COP Wert bei A20°CEN 16147: 3.8
Funktionsbereich: -7°C bis +35°C
Mit Giitesiegel FWS

Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanla




Sehr Energiesparend

Langlebigkeit Kompaktes Design

Absolut umweltfreundlich Innovativ Bewahrte Technologie

WPA 303 ECO-2 [Cj 150| ‘C 150’
Inhalt 300 C?-'_ z ]
COP bei A20°C nach EN 16147 33
Warmetauscher 1.9m? .
| G 1375mm
Abmessungen H: 1848 mm
@735 mm H | F 1175mm
Kippmass 1940 mm
Lufttemperatur / Funktionsbereich WP -7°C — +35°C E 900mm
Minimum Raumvolumen 5 D 780mm
> 30m | C 700mm
Elektrischer Anschluss 230V /50 Hz
16A

Max. Leistungsaunahme WP

9 560 W t B 320mm
Max. Leistungsabgabe WP 1850 W

A 85mm
Elektrische Notheizung 1500 W 0
Kaltemittel R134 Legende:
< A) Kaltwassereintritt -R1* E) Zirkulation - R3/4*
. . B) Heizungsrucklauf (Austritt) - R1“  F) Warmwasseraustritt - R1

Energieeffizienzklasse / Zapfprofil A /XL C) Heizungsvorlauf (Eintritt) - R1* G) Kondensatablauf - g 16

D) Flansch DN120
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